
M A K I N G  V E H I C L ES  S PE C I A L

WAS | 500 WÓZ RATOWNICZY DO CIĘŻKICH ŁADUNKÓW / WÓZEK DO TRANSPORTU INTENSYWNEGO

Pojazd ratowniczy do transportu 
ciężkiego/intensywnego: 

Nowy WAS 500 Wóz ratowniczy do 
ciężkich ładunków / Wózek do 
transportu intensywnego.
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Duże szafki boczne i przednie zapewniają dużo miejsca do
przechowywania. Monitor na ścianie działowej może służyć do
transmisji obrazu z ruchu drogowego lub odtwarzania płyt DVD.

Nowy WAS Wóz ratowniczy do ciężkich ładunków /  
Wózek do transportu intensywnego:  
Dużo miejsca dla wymagających zastosowań.

 KRÓTKI OPIS

Ten duży pojazd nadaje się do wielu różnych zastosowań. 

Przestronny przedział medyczny zapewnia wystarczającą 

ilość miejsca, aby z powodzeniem wykonywać nawet bardzo 

skomplikowane transporty intensywnej terapii. Ponadto po-

jazd jest doskonale wyposażony do transportu pacjentów z 

nadwagą. W pojeździe można bez problemu załadować no-

sze do transportu ciężkich ładunków, które są podnoszone 

do pojazdu za pomocą windy załadowczej. Waga zintegro-

wana z windą załadowczą określa masę pacjenta z 

dokładnością do kilograma i tworzy protokół ważenia w celu 

dalszego leczenia. Dokładna waga pacjenta po-maga nie tyl-

ko w optymalnym dawkowaniu leków, ale także stanowi ar-

gument dla przyjmujących szpitali. Wszystkie fotele w przed-

ziale medycznym można dowolnie montować lub 

demontować w pojeździe używając szyn Airline. WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE
Podnośnik hydrauliczny: Dhollandia o nośności 1500 kg, 
długość platformy 2300 mm
Urządzenie ważące wraz z miernikiem kąta nachylenia
zainstalowany w podnośniku hydraulicznym
Składane stopnie boczne po lewej i prawej stronie 
pojazdu

Reflektory robocze LED

Światła jazdy tyłem Safelight

Przednia belka ostrzegawcza LED Sputnik SL

2 x COMET-B LED zamontowane z tyłu 

Przednie światła błyskowe LED Sputnik SL

Specjalny system sygnalizacyjny MS300

Trąby dźwiękowe Martin 2 x 2 z osłonami
przeciwśnieżnymi

System ostrzegania jazdy tyłem LED (RWS) Sputnik pico

Tylne światła pojazdu w technologii LED

Kamera cofania
Zewnętrzna ściana kontenera wykonana z
powlekanego poliestrem aluminium

KONSTRUKCJA KONTENERA
Model 
 

Wóz ratowniczy do ciężkich 
ładunków / Wózek do transportu 
intensywnego

Typ 315 CDI KA
Wymiary 
wewnętrzne

Długość: 4790 mm 
Szerokość: 2393 mm
Wysokość: 1975 mm

Drzwi 
 
 

• �Tylne drzwi skrzydłowe, bloko-
wane pod kątem 90° i 270

• ��Drzwi obrotowe z przodu po 
prawej stronie

Klapy

 

• ��Klapa rewizyjna z przodu po lewej 
stronie

• ��2 klapy rewizyjne z przodu po 
prawej stronie, bardzo duże
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WAS | 500 Wóz ratowniczy do ciężkich ładunków / Wózek do transportu intensywnego

Nawet podczas długich podróży można zapewnić wystarczającą ilość 
tlenu i sprężonego gazu.

Fotele opiekunów i stoły robocze zamocowane na szynach lotniczych 
zapewniają elastyczność i maksymalny komfort.

W pojeździe można stosować różne systemy do transportu ciężkich 
ładunków lub intensywnej opieki medycznej. Systemy mocujące 
zapewniają wystarczającą ilość miejsca nawet dla skomplikowanego 
sprzętu medycznego.

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE
Obszerna zabudowa na ścianie działowej z dużą
powierzchnią roboczą

Komora chłodząca z kompresorem i komora grzewcza

swobodne rozmieszczanie wyposażenia w przedziale
medycznym na szynach Airline
Możliwość zamocowania również łóżka szpitalnego
lub noszy do transportu ciężkich ładunków

Wyjmowane i przesuwane stoliki po lewej i prawej stronie
Wygodna obsługa całego systemu za pomocą

ekranu dotykowego (sterowanego przez magistralę CAN)
Falownik 1800 VA
Agregat prądotwórczy do zasilania 230 V podczas 

długich postojów
Dodatkowy zestaw akumulatorów 2 x 104 Ah

wyłącznik zabezpieczający przed zbyt niskim napięciem

Oświetlenie wewnętrzne LED ze zintegrowanym 
oświetleniem awaryjnym 

Interkom z kabiną kierowcy

Wnętrze monitorowane kamerami

Transmisja na żywo z ruchu drogowego na monitorze
w przedziale medycznym

System DVD z transmisją na monitor na ścianie działowej

kontrolki świateł hamowania i wskazań kierunku jazdy na
ścianie działowej w przedziale medycznym
pionowe szyny airline do mocowania sprzętu  
medycznego

powietrzne ogrzewanie postojowe o mocy 5 kW

Automatyczna klimatyzacja w przedziale medycznym

KABINA KIEROWCY

Monitor do monitorowania przedziału medycznego

Kamera cofania

Interkom z przedziałem medycznym

Kamera cofania

System nawigacyjny

radiostacja głośnomówiąca 4 m

radiostacja głośnomówiąca Tetra

chłodziarka18 l
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Nowy WAS Wóz ratowniczy do ciężkich ładunków / 
Wózek do transportu intensywnego: maksymalna  
elastyczność i najwyższy poziom ergonomii.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja ważenia (kalibrowana +/− 0,5 kg), zintegrowana z 
platformą załadowczą z dokumentacją drukowaną

Maksymalna elastyczność rozmieszczenia foteli i 

systemów nośnych dzięki szynom Airline w podłodze

pojazdu

Podnośnik hydrauliczny Rejestrator danych

rejestrator danych wypadkowych

zasilanie 230 V podczas jazdy

WAS Door Assist

POJAZD PODSTAWOWY

Model Mercedes-Benz Sprinter Moc

Typ pojazdu Atego 1024L

Moc silnika 175 kW / 238 PS

Skrzynia biegów Powershift

Typ pojazdu Nadwozie typu kontener

Paliwo olej napędowy

Rozstaw osi 3620 mmm

Dopuszczalna

Masa całkowita

10500 kg

Koncepcja ta może być przeniesiona na inne typy pojazdów. Wyposażenie ma charakter przykładowy i może być dostosowane do wymagań.

Przedział medyczny, który można dowolnie wyposażać i
indywidualnie dostosować do wymagań danego użytkowania.

Waga z funkcją tarowania określa dokładną masę ciała pacjenta. 
Odpowiedni protokół ważenia jest drukowany.

Systemy transportowe można łatwo załadować za pomocą windy 
załadowczej. Zintegrowana waga określa masę ciała pacjenta.

Zewnętrzne schowki i klapy dostępowe zapewniają dużo dodatkowej 
przestrzeni. Składany stopień boczny ułatwia dostęp do wyposażenia.


