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WAS | 500 SAMOCHÓD RATUNKOWY DO TRANSPORTU PACJENTÓW ZAKAŹNYCH 12 T

Maksymalne bezpieczeństwo  
podczas transportu pacjentów zakaźnych:

Nowy samochód ratunkowy WAS 500  
do transportu pacjentów zakaźnych.
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Samochód ratunkowy WAS 500 do transportu pacjentów 
zakaźnych: 
Elastyczność w różnych scenariuszach zastosowania.

KRÓTKI OPIS

Dzięki swojej przestronności karetka do transportu pacjentów zakaźnych umożliwia bezpieczny transport zarówno pacjentów

zakaźnych, jak i pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej lub otyłych. Szyny mocujące wbudowane w podłogę

pojazdu pozwalają na wielofunkcyjne wykorzystanie pojazdu. Możliwe są różne konfiguracje: od noszy z kilkoma siedzeniami

towarzyszącymi, przez dwoje noszy aż po transport wyłącznie osób z maksymalnie dziewięcioma siedzeniami, nawet bez noszy.

Pacjent może być delikatnie umieszczony w pojeździe za pomocą podnośnika hydraulicznego. Dwa specjalnie zaprojektowane

systemy oczyszczania powietrza z wbudowanymi systemami fumigacji nieustannie klimatyzują i filtrują zarówno powietrze w

przedziale medycznym, jak i powietrze doprowadzane i odprowadzane. Podczas transportu system w pełni automatycznie

utrzymu-je stabilne podciśnienie w przedziale medycznym, co umożliwia transport pacjentów wysoce zakaźnych. Rezultat:

maksymalna elastyczność zastosowania, najwyższy poziom bezpieczeństwa higienicznego i optymalna ochrona pacjentów i

personelu.
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WAS | 500 Samochód ratunkowy do transportu pacjentów zakaźnych 12 T

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Hermetycznie zamknięta zabudowa kontenera

Kraty na wszystkich szybach kabiny kierowcy i

kontenera

Podnośnik hydrauliczny DHOLLANDIA kontenera z

elementami sterującymi po lewej i prawej stronie pojazdu

Oddzielny schowek zewnętrzny do przechowywania 

sprzętu elektrycznego

Wyjmowany moduł szafki w schowku zewnętrznym z 

przodu po lewej stronie

Oddzielny schowek zewnętrzny z podwójnymi drzwiami 

skrzydłowymi do przechowywania urządzeń do uzdatnia-

nia powietrza

Stopnie pod schowkami zewnętrznymi z powierzchnią 

antypoślizgową

Schowki podpodłogowe w tylnej części po lewej i prawej

stronie pojazdu

Oświetlenie otoczenia LED

Zintegrowany system ostrzegawczy WAS z tyłu pojazdu

System kamer 360° jako pomoc w manewrowaniu

System monitoringu wideo 360

Boczne drzwi obrotowe z wbudowanym składanym 

stopniem

Elektryczny domykacz drzwi wejściowych

Akustyczne czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

Obszerna szafa na ścianie działowej z dużą powierzchnią 

roboczą

Chłodziarka kompresorowa na ścianie działowej

Szyny Airline w podłodze do elastycznego montażu

foteli, noszy i urządzeń medycznych

System szyn na lewej ścianie bocznej do montażu

urządzeń medycznych

Uszczelki we wszystkich szufladach i schowkach w

przedziale medycznym

System kontroli szuflad we wszystkich szufladach – 

WASmile

Monitor na ścianie działowej w przedziale medycznym

podłączony do przedniej kamery

Kompletny system tlenowy wraz z czujnikiem ciśnienia

Czujniki monitorujące poziom tlenu i tlenku węgla

Blat roboczy po prawej stronie w przedziale

medycznym z elementami sterującymi i gniazdami

Urządzenia awaryjnego wyjścia we wszystkich oknach

Pionowe szyny Airline - do montażu sprzętu medycznego
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Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  |  Darwinstr. 11  |  48488 Emsbüren, Niemcy
telefon +49 5903 93201-100  |  faks +49 5903 93201-602  |  info@was-vehicles.com  |  www.was-vehicles.com

Koncepcja może być przeniesiona na inne typy pojazdów. Wyposażenie ma charakter przykładowy i może być  
dostosowane do wymagań.

POJAZD BAZOWY

Model MAN TGM 12.250

Moc silnika 184 kW / 250 KM

Skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów

Rozstaw osi 3825 mm

Dopuszczalna 

masa całkowita 

12000 kg

Maksymalne bezpieczeństwo podczas transportu  
pacjentów zakażonych: nowy WAS 500 I-RTW.

CECHY

Dwa systemy oczyszczania powietrza ze zintegrowanymi 

urządzeniami do fumigacji

Ciągłe filtrowanie powietrza w przedziale medycznym

oraz powietrza wlotowego i wylotowego

Automatyczna klimatyzacja

Wyloty klimatyzacji rozmieszczone na całej długości 

sufitu

Możliwość wytworzenia podciśnienia w przedziale 

medycznym

Urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji

Maksymalna elastyczność rozmieszczenia foteli i

systemów transportowych dzięki szynom Airline w

podłodze pojazdu

Podnośnik hydrauliczny

Zasilanie 230 V podczas jazdy

Rejestrator danych wypadkowych

Cztery akumulatory zapewniające wystarczające

zasila-nie zabudowy pojazdu


