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Nowy WAS 900
Pojazd rozpoznawczy CBRN.
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KRÓTKI OPIS

Pojazdy rozpoznawcze CBRN są centralnym elementem no-

woczesnego zarządzania kryzysowego. W przypadku 

zdarzeń kryzysowych CBRN umożliwiają szybkie i precyzyj-

ne rozpoz-nanie zagrożonych lub skażonych obszarów, aby

można było natychmiast podjąć odpowiednie środki ochron-

ne dla ludności. WAS 900 łączy mobilne możliwości pomiaro-

we i wykrywające z jasną logiką działania: podczas jazdy 

zinteg-rowane systemy niezawodnie rejestrują istotne para-

metry i w najkrótszym czasie dostarczają wiarygodny obraz 

sytuacji. Przemyślana koncepcja całości łączy wszystkie ce-

chy wyposażenia w spójny, zorientowany na zastosowanie 

po-jazd. Ergonomicznie zaprojektowana przestrzeń robocza 

wspiera wydajne procesy nawet w ekstremalnych war-

unkach. W ten sposób WAS 900 staje się skutecznym 

narzędziem dla służb ratowniczych – umożliwiającym szybkie 

podejmowanie decyzji, wysoką jakość pomiarów i maksym-

alne bezpieczeństwo.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Belka ostrzegawcza z przodu Hänsch DBS 5000

Tylne światło ostrzegawcze Hänsch Comet S

Przednie światło błyskowe Hänsch Hybrid

System ostrzegawczy Hänsch typ 624, głośniki  

zamontowane w kracie chłodnicy

Oświetlenie otoczenia LED

System ostrzegania jazdy tyłem Hänsch Sputnik Compact

Deflektory dla świateł obrotowych

Składany maszt dla stacji pogodowej

Urządzenie do nadawania komunikatów Hänsch MOWA-

COM

Terminal satelitarny Cobham Explorer

Armatura ssąca dla urządzeń do pomiaru gazu

Stalowa osłona podwozia do ochrony wrażliwych ele-

mentów podczas jazdy w terenie

Pojazd rozpoznawczy WAS 900 CBRN: Mobilna stacja 
pomiarowa spełniająca najwyższe wymagania.
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PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Ergonomiczny stół roboczy z uchwytem na moduł pomia-

rowy PC

Moduł pomiarowy PC z systemem komputerowym do 

przetwarzania pomiarów i próbek oraz montaż różnych 

urządzeń pomiarowych

Specjalne fotele H.O. Bostrom do przechowania sprzętu

oddechowego

Różnorodne wyposażenie komputerowe i telekomunikacyjne

do połączeń między pojazdami oraz z nadrzędnymi kompo-

nentami

Szafki z szufladami do przechowywania elementów

wyposażenia i innych urządzeń do pomiarów i

pobierania próbek

Rozbudowana centralka elektryczna 12 V / 230 V, zamonto-

wana na ścianie działowej, w tym centralka elektryczna

oparta na CAN z rozszerzonymi możliwościami sterowania

funkcjami pojazdu

Kompletne uziemienie pojazdu zgodnie z normą DIN, w

tym transformator odcinajacy wraz z siecią pierwotną i 

wtórną

Klimatyzacja dachowa o mocy chłodniczej 4 kW i ogrzewanie 

powietrzne o mocy grzewczej 4 kW

Oświetlenie LED z czerwonym oświetleniem nocnym

KABINA KIEROWCY

Specjalne fotele H.O. Bostrom do przechowania sprzętu

oddechowego

Konsola środkowa do montażu różnych jednostek 

sterujących, monitorów i elementów wyposażenia

Uchwyt na hełm na konsoli środkowej i kieszenie na maski 

nad fotelami

System nawigacyjny LARDIS:ONE

Wbudowana radiostacja wraz z interkomem

System komputerowy dla kierowcy pojazdu

Kabina kierowcy i pomieszczenie robocze są wyposażone w
specjalne siedzenia przystosowane do przechowania sprzętu
oddechowego na sprężone powietrze.
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telefon +49 5903 93201-100 | faks +49 5903 93201-602 | info@was-vehicles.com | www.was-vehicles.com

Nowy pojazd rozpoznawczy CBRN WAS 900: 
Mobilny. Precyzyjny. Niezawodny.

Koncepcja może być przeniesiona na inne typy pojazdów. Wyposażenie ma charakter przykładowy i może być dostosowane do wymagań.

M A K I N G  V E H I C L ES  S PE C I A L

PRZESTRZEŃ TYLNA

Moduł tylny do przechowywania sprzętu i narzędzi ratowni-

czych na różnych wysuwanych półkach, a także do 

przechowywania sprzętu do pobierania próbek, odzieży 

ochronnej i innego wyposażenia

Obszerny moduł higieniczny oraz materiały do oznaczania i 

inne wyposażenie na tylnych drzwiach

POJAZD BAZOWY

Model Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI AWD

Moc silnika 140 kW / 190 KM

Skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów

Rozstaw osi 3665 mm
Dopuszczalna 

masa całkowita 
5380 kg

Ergonomicznie zaprojektowana przestrzeń robocza wspiera wydajną 
pracę nawet w ekstremalnych warunkach.


