
WAS | 900 ERKUNDUNGSWAGEN CBRN

Der neue WAS 900
Erkundungswagen CBRN.
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Der WAS 900 Erkundungswagen CBRN:
Eine mobile Mess-Station für höchste Ansprüche.

KURZBESCHREIBUNG

Die CBRN Erkundungswagen sind ein zentrales Element im 

modernen Krisenmanagement. Bei CBRN-Ereignissen er-

möglichen sie die rasche, präzise Erkundung gefährdeter 

oder kontaminierter Bereiche, damit adäquate Schutzmaß-

nahmen für die Bevölkerung sofort eingeleitet werden  

können. Der WAS 900 verbindet mobile Mess- und Detekti-

onsfähigkeit mit klarer Einsatzlogik: Während der Fahrt  

erfassen integrierte Systeme zuverlässig relevante Parameter 

und liefern ein belastbares Lagebild in kürzester Zeit. Die 

durchdachte Gesamtkonzeption bündelt alle Ausstattungs-

merkmale zu einem schlüssigen, einsatzorientierten Fahr-

zeug. Der ergonomisch gestaltete Arbeitsbereich unterstützt 

effiziente Abläufe auch unter extremen Bedingungen. So wird 

der WAS 900 zum wirkungsvollen Werkzeug für Einsatzkräfte 

– für schnelle Entscheidungen, hohe Messqualität und maxi-

male Sicherheit.

AUSSENAUSSTATTUNG

Warnbalken vorne Hänsch DBS 5000

Heckkennleuchte Hänsch Comet S

Frontblitzer Hänsch Hybrid

Warnanlage Hänsch Typ 624, Lautsprecher im Kühlergrill 

verbaut

LED-Umfeldbeleuchtung

Rückwärts-Warnsystem Hänsch Sputnik Compact

Astabweiser für die Kennleuchten

Klappmast für Wetterstation

Durchsage-Einrichtung Hänsch MOWACOM

Satelliten-Terminal Cobham Explorer

Ansaugarmaturen für Gasmessgeräte

Unterfahrschutz aus Stahl zum Schutz von sensiblen  

Komponenten bei Geländefahrten
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ARBEITSRAUM

Ergonomischer Arbeitstisch mit Aufnahme für  

Mess-PC-Modul

Mess-PC-Modul mit Computersystem zur Verarbeitung 

von Messungen und Probenahmen und Einbau diverser  

Messgeräte

Spezialsitze H.O. Bostrom zur Aufnahme von Pressluftatmern

Diverse EDV- und DFÜ-Ausstattung zur Vernetzung der  

Fahrzeuge untereinander und mit den übergeordneten  

Komponenten

Schubladenschränke zur Lagerung von Ausrüstungsgegen-

ständen und weiterer Ausstattung zur Messung und  

Probenahme

Umfangreiche 12 V- / 230 V-Elektrik, verbaut an der  

Trennwand, inklusive einer CAN-basierten Zentralelektrik mit 

erweiterten Steuermöglichkeiten für Fahrzeugfunktionen

Komplette Erdung des Fahrzeugs nach DIN inkl. Trenntrans-

formator und Aufbau eines Primär- und Sekundärnetzes

Dachklimaanlage mit 4 kW Kühlleistung und Luftstandhei-

zung mit 4 kW Heizleistung

LED-Flächenleuchten mit roter Nachtfahrbeleuchtung

FAHRERRAUM

Spezialsitze H.O. Bostrom zur Aufnahme von  

Pressluftatmern

Mittelkonsole zur Aufnahme von unterschiedlichen  

Bedieneinheiten, Monitoren und Ausstattungsgegenständen 

Helmhalterung an der Mittelkonsole und Maskentaschen 

oberhalb der Sitze

Navigationssystem LARDIS:ONE

Funkeinbau inklusive Intercom-Anlage

Computersystem für Fahrzeugführer

Fahrer- und Arbeitsraum sind mit Spezialsitzen zur Aufnahme von 
Pressluftatmern ausgestattet.
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Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  |  Darwinstr. 11  |  48488 Emsbüren, Deutschland
Telefon +49 5903 93201-100  |  Fax +49 5903 93201-602  |  info@was-vehicles.com  |  www.was-vehicles.com

Der neue WAS 900 Erkundungswagen CBRN:
Mobil. Präzise. Zuverlässig.

Das Konzept ist auf andere Fahrzeugtypen übertragbar. Die Ausstattung ist beispielhaft und kann anforderungsgemäß angepasst werden.

M A K I N G  V E H I C L ES  S PE C I A L

HECKRAUM

Heckmodul zur Aufnahme von Ausrüstungs- und Berge-

werkzeugen auf unterschiedlichen Auszügen sowie zur La-

gerung von Probenahmeausstattung, Schutzkleidung und 

weiterer Ausstattung

Umfangreiches Hygienemodul sowie Markierungsmaterial 

und weitere Ausstattung auf den Hecktüren

BASISFAHRZEUG

Modell Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI AWD

Motorleistung 140 kW / 190 PS

Getriebe Automatikgetriebe

Radstand 3665 mm
Zul. Gesamtge-

wicht
5380 kg

Der ergonomisch gestaltete Arbeitsbereich unterstützt effiziente 
Abläufe auch unter extremen Bedingungen.


