
WAS | 900 MTW 4X4 DEKON V

Nowy WAS 900
4x4 Pojazd do transportu 
personelu DEKON V.
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WAS 900 MTW 4x4 DEKON V:
Maksymalna siła operacyjna – w każdym terenie.

KRÓTKI OPIS

WAS 900 MTW 4x4 bezpiecznie przewozi do dziewięciu ratowników do odległych miejsc akcji – zarówno w przypadku kata-

strof, jak i poważnych wypadków. Napęd na wszystkie koła, trzy blokady mechanizmu różnicowego, podwyższone zawiesze-

nie silnika i redukcja terenowa zapewniają doskonałą trakcję poza utwardzonymi drogami. Przemyślana organizacja przestrze-

ni dla załogi i przestrzeni tylnej zapewnia miejsce do przechowywania sprzętu komunikacyjnego, środków ochrony osobistej 

oraz materiałów ratowniczych i zabezpieczających. Dzięki opcjonalnej markizie, przystawce namiotowej i generatorowi prądu 

model WAS 900 staje się samowystarczalnym mobilnym centrum dowodzenia.
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WAS | 900 MTW 4x4 DEKON V

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Belka ostrzegawcza z przodu Hänsch DBS 5000 wraz z

głośnikami

Dwa tylne światła ostrzegawcze Hänsch Comet S

Przednie światła błyskowe Hänsch Sputnik SL w

osłonie chłodnicy

System ostrzegawczy Hänsch typ 724S, głośniki zamonto-

wane w osłonie chłodnicy

Oświetlenie otoczenia LED

Kamera cofania

Deflektory dla świateł obrotowych

Podwyższenie wlotu powietrza do silnika przy słupku A

Stalowa osłona podwozia chroniąca wrażliwe elementy 

podczas jazdy w terenie

Opcjonalnie z markizą boczną i przystawce namiotowej

PRZESTRZEŃ DLA ZAŁOGI

Transport do sześciu dodatkowych osób na wyjmowanych i 

przesuwanych siedzeniach

Składany stół roboczy

Dwie magnetyczne tablice suchościeralne

Schowek na rzeczy osobiste pod siedzeniami

Klimatyzacja dachowa 230 V 2,8 kW oraz niezależne od 

silnika ogrzewanie powietrzne o mocy 4 kW zasilane olejem 

napędowym

Rozbudowana centralka elektryczna12 V/230 V,

zamontowana na ścianie działowej, w tym centralka

elektryczna oparta na CAN z rozszerzonymi

możliwościami sterowania funkcjami pojazdu

Kompletne uziemienie pojazdu zgodnie z normą DIN, w

tym transformator odcinający wraz z siecią pierwotną i 

wtórną

Schowek dachowy do przechowywania różnych

elementów wyposażenia

Schowek po lewej stronie wejścia do przechowywania walizki 

ratunkowej

Dziewięć uchwytów na kaski pod sufitem pojazdu

Płaskie lampy LED z czerwonym oświetleniem nocnym

KABINA KIEROWCY

Fotel kierowcy i kanapa dla łącznie 3 osób

Deska rozdzielcza z uchwytem na panel sterujący pojazdu,

jednostką sterującą odtwarzaniem audio i mowy (DigiRec)

oraz słuchawką ręczną

Radiostacja i wzmacniacz sygnału ostrzegawczego

zamontowane na ścianie działowej

Schowek na rzeczy osobiste pod siedzeniami
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Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  |  Darwinstr. 11  |  48488 Emsbüren, Niemcy
telefon +49 5903 93201-100  |  faks +49 5903 93201-602  |  info@was-vehicles.com  |  www.was-vehicles.com

Nowy WAS 900
4x4 Pojazd do transportu personelu
DEKON V.

Koncepcja może być przeniesiona na inne typy pojazdów. Wyposażenie ma charakter przykładowy i może być dostosowane do wymagań.

M A K I N G  V E H I C L ES  S PE C I A L

POJAZD BAZOWY

Model Iveco Daily 55S18HA8 V WX

Moc silnika 129 kW / 176 KM

Skrzynia biegów  
Automatyczna skrzynia biegów z przemi-

ennikiem momentu obrotowego

Rozstaw osi 3595 mm

Dopuszczalna 

masa całkowita 
5950 kg

Głębokość 

brodzenia 
600 mm

Trzy blokady mechanizmu różnicowego (oś przednia, blo-

kada mechanizmu różnicowego wzdłużnego, oś tylna)

Dołączany reduktor terenowy

Przekładnia rozdzielcza dla stałego napędu na wszystkie

koła z rozkładem momentu obrotowego 50% na oś tylną i

50% na oś przednią, włączana blokada mechanizmu

różnicowego wzdłużnego

Wielowarstwowe sprężyny paraboliczne odpowiednie do 

jazdy w terenie

PRZESTRZEŃ TYLNA

Moduł tylny do przechowywania
• Osobistego sprzętu ochronnego
• Materiałów ratowniczych i zabezpieczających
• ścianki higienicznej
•	Akcesoriów samochodowych i kanistrów z paliwem na  

teleskopowych prowadnicach
Opcjonalnie: dodatkowy generator prądu zasilany paliwem


