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WAS / GEWA | POJAZD DOWODZENIA 4X4

W terenie jak w domu:
Nowy pojazd dowodzenia na 
bazie Ineos Grenadier.
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Nowy samochód dowodzenia All Terrain 
firmy WAS i GEWA:
Funkcjonalność i bezkompromisowa 
zdolność pokonywania terenu.

KRÓTKI OPIS

Wóz dowodzenia All Terrain oparty na modelu Ineos Grenadier oferuje funkcjonalną wydajność w połączeniu z bezkompromisową

zdolnością poruszania się w terenie. Prześwit wynoszący 264 mm oraz głębokość brodzenia wynosząca 800 mm zapewniają 

maksymalną elastyczność nawet w trudnym terenie. Zanudowa w tylnej części pojazdu umożliwia łatwy dostęp do niezbędnego 

wyposażenia. Obsługa urządzeń ostrzegawczych i sygnalizacyjnych może odbywać się za pomocą przełączników umieszc-

zonych na suficie pojazdu lub w kombinowanym panelu sterowania.
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WAS / GEWA | pojazd dowodzenia 4x4

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Belka ostrzegawcza DBS850 z lampą błyskową i reflektorem
roboczym

doświetlenie na skrzyżowaniu i przednie lampy błyskowe 
LED

tylny system ostrzegawczy LED

System sygnalizacyjny HNS typ 724 w zderzaku

System sygnalizacji pneumatycznej Martin

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

Uniwersalna szafa tylna dostępna z zewnątrz

Możliwość montażu różnych urządzeń

Wysuw na ciężkie przedmioty w tylnej części pojazdu

Obsługa systemu ostrzegawczego i sygnalizacyjnego za 

pomocą panelu sterowania HNS HBE300 i przełącznika 

sufitowego

Przygotowanie do instalacji cyfrowego systemu

radiowego Sepura

Grzejnik elektryczny 230 V, regulowany termostatem

Rejestrator danych wypadków



M A K I N G  V E H I C L ES  S PE C I A L

POJAZD BAZOWY

Model INEOS Grenadier Trialmaster

Silnik Sześciocylindrowy silnik 
wysokoprężny BMW

Wydajność 183 kW / 249 KM

pojemność skokowa 2.993 cm³

Maksymalny 
moment obrotowy:

550 Nm

Przekładnia ZF8HP76 / 8 biegów

Długość 4.895 mm (w tym koło 
zapasowe)

Szerokość 2.146 mm

Wysokość 2.050 mm

Rozstaw kół 1.645 mm

Prześwit 264 mm

Kąt natarcia z przodu 35,5 stopni

Kąt nachylenia tylnego 36,1 stopni

Kąt nachylenia rampy 28.2 stopni

zdolność pokonywania 
wzniesień

45 stopni

Głębokość
brodzenia

800 mm

promień skrętu 13,5 metra

Masa przyczepy 3.500 kg

Obciążenie haka 350 kg

Dynamiczne obciążenie 
dachu

150 kg

Statyczne obciążęnie 
dachu

420 kg

Dopuszczalna masa 
całkowita

3.500 kg

Pojemność przestrzeni 
ładunkowej

1.152 – 2.035 l
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Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH  |  Darwinstr. 11  |  48488 Emsbüren, Niemcy 
telefon +49 5903 93201-100  |  +49 5903 93201-602  |  info@was-vehicles.com  |  www.was-vehicles.com

Nowy samochód dowodzenia WAS / GEWA 4x4:
W terenie i na drodze jak w domu.

Wyposażenie jest wzorcowe i może być dostosowane do wymagań.

GEWA Karosserie- und Fahrzeugbau GmbH | Pferdebahnstr. 48-50 | 45141 Essen, Niemcy
telefon +49 0201 438820-0 | +49 0201 438820-0 | info@gewa-fahrzeugbau.de | www.gewa-fahrzeugbau.de


