A l‘aise sur le terrain :

Le nouveau véhicule de

commandement sur la base de
IFINEOS Grenadier.

WAS | GEWA | KDOW 4X4



Le nouveau vehicule de commandement
tout-terrain de WAS et GEWA :
Performance fonctionnelle et aptitude
tout-terrain sans compromis.

BREVE DESCRIPTION

Le véhicule de commandement tout-terrain, basé sur le Grenadier INEOS, offre des performances fonctionnelles combinées a
une aptitude tout-terrain sans compromis. La garde au sol de 264 mm ainsi que la profondeur guéable de 800 mm permettent
une flexibilité maximale, méme sur les terrains difficiles. Laménagement de la partie arriere permet un rangement facilement
accessible pour I'‘équipement nécessaire. La commande de la technique d‘avertissement et de signalisation peut s'effectuer au
choix par les boutons des interrupteurs situés sur le plafond du véhicule ou par le module de commande combiné.




EQUIPEMENT EXTERIEUR

Barre de signalisation DBS850 avec feu de pénétration et
phare de travail

Feux de pénétration avant a LED

Systeme d‘avertissement arriere a LED

Systeme de signalisation HNS type 724 dans le pare-chocs
Sirene Martin a air comprimé

EQUIPEMENT INTERIEUR
Armoire arriere universelle accessible de I‘'extérieur

Possibilité de rangement variable de différents équipements
Coulisse pour charges lourdes servant de rangement a
I‘arriere

Commande du systeme d‘avertissement et de signalisati-
on par HNS

HBES0O et interrupteur au plafond

Pré-équipement radio numérique Sepura

Ventilateur de chauffage 230V, réglé par thermostat
Enregistreur de données d‘accident
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Le nouveau vehicule de commandement WAS /
GEWA 4x4 : A Ifaise sur le terrain et sur la route.

VEHICULE DE BASE

Modele INEOS Grenadier Trialmaster
Moteur BMW six cylindres en ligne diesel
Puissance 183 kW /249 ch

Cylindrée 2993 cm?

Max Couple maxi
Boite de vitesses

Longueur 4895 mm (y compris la roue de secours)
Largeur 2146 mm
Hauteur 2050 mm
Largeur de voie 1645 mm
Garde au sol 264 mm
Angle 35,5 degrés
d‘inclinaison a

[‘avant

Angle de pente a 36,1 degrés
Iarriere

Angle de rampe 28,2 degrés
Capacité de 45 degrés
montée

Profondeur de 800 mm
gué

Diametre de 13,5 métres
braguage

Charge de 3500 kg
remorquage

Charge d‘appui 350 kg

de la remorque

Charge dyna- 150 kg
mique sur le toit

Charge statique 420 kg

sur le toit

Poids total 3500 kg
autorisé en charge

Volume de 1152 - 2035 |
I‘espace de

chargement

550 Nm

ZF8HP76 / 8 rapports

L‘équipement est donné a titre d‘exemple et peut étre adapté en fonction des exigences.
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