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Pojazd dowodzenia:
Nowy WAS 900 pojazd  
dowodzenia.
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Przestronna sala konferencyjna dla kierownictwa akcji: informacje  
z centrum komunikacyjnego są przekazywane na 32-calowy ekran 
płaski.

Nowy WAS 900 pojazd dowodzenia:
Centrum dowodzenia dla całego miejsca akcji.

KRÓTKI OPIS

Samochód dowodzenia służy do kierowania i koordynowa-

nia jednostkami taktycznymi straży pożarnej. Jego zada-

niem jest komunikacja i dokumentacja w miejscach akcji.

Może to obejmować kierowanie całym miejscem akcji lub 

jego częścią. Nadwozie kontenerowe podzielone jest na 3 

obszary. Obszar 1 samochodu dowodzenia obejmuje po-

mieszczenie z radiostacją, w którym znajduje się sprzęt

informa-tyczny i komunikacyjny.

Z przodu znajdują się 2 stanowiska radiowe, z których moż-

na niezależnie od siebie uzyskać dostęp do całego sprzętu

komunikacyjnego. Do obsługi zainstalowano dwa 12-calo-

we ekrany dotykowe oraz 4 19-calowe płaskie ekrany. Dzię-

ki możliwości połączenia z innym pojazdem można nawet 

modułowo rozszerzyć ilość stanowisk radiostacji.

Obszar 2 służy jako sala konferencyjna i jest oddzielony od 

pomieszczenia komunikacyjnego ścianą z przesuwanymi 

drzwia-mi. Umożliwia to prowadzenie narad operacyjnych

bez ne-gatywnego wpływu hałasu na stanowiska radiosta-

cji. W sali konferencyjnej znajduje się 19-calowa szafa tech-

niczna z drukarką wielofunkcyjną i wszystkimi komponenta-

mi sprzę-tu komunikacyjnego. 

Obszar 3 służy do przechowywania wyposażenia technicz-

nego i masztu radiowego. W celu bezpiecznego załadunku 

wyposażenia technicznego zainstalowano aluminiwy stelaż 

który można indywidualnie wyposażyć w materiały i skrzy-

nie magazynowe. Aby ułatwić wyjmowanie ciężkiego sprzę-

tu, w aluminiowej ramie zintegrowano dodatkowo wysuw 

do ciężkich ładunków.
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Dwa stanowiska pracy zapewniają dostęp do wszystkich technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych. Dzięki możliwości połączenia z 
innym pojazdem można jeszcze bardziej zwiększyć wydajność 
stanowisk radiowych.

19-calowa szafa techniczna zapewnia wystarczającą ilość miejsca na 
sprzęt komunikacyjny i sieciowy.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

Zestaw szaf wiszących z trzema klapami w ściance 

działowej pomieszczenia biurowego

Przestronna strefa spotkań z zamontowanym na stałe 

stołem roboczym i ławkami z wbudowanymi schowkami 

do przechowywania segregatorów i dokumentów.

32-calowy płaski ekran do przekazywania informacji 

operacyjnych z pomieszczenia radiowego do sali konfe-

rencyjnej

2 stanowiska radiowe w pomieszczeniu radiowym wraz z 

różnymi schowkami

System regałów z możliwością dowolnego konfigurowania 

profili do przechowywania ładunków technicznych

Mast radiowy 6 m, zasilany sprężonym powietrzem

Okna dachowe w pomieszczeniu radiowym i konferencyjnym

Ogrzewanie powietrzne dla pomieszczeń radiowych i 

konferencyjnych

Klimatyzacja dachowa 230 V dla pomieszczenia radiowego 

i konferencyjnego do automatycznej regulacji temperatury

Falownik 2000 VA

Zasilanie 230 V podczas jazdy

Dodatkowy akumulator 1 x 140 Ah (z zabezpieczeniem 

przed zbyt niskim napięciem)

Dodatkowy akumulator 1 x 140 Ah (z zabezpieczeniem 

przed zbyt niskim napięciem)

System komunikacyjny firmy Selectric typu IDECS

19-calowa szafa do montażu sprzętu komunikacyjnego

Rejestrator danych wypadkowych

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Zewnętrzna ścianka walizki wykonana z aluminium 

pokrytego poliestrem

Konstrukcja skrzyni ładunkowej w lekkiej konstrukcji 

warstwowej z aluminium

Klapa tylna

Sprężynowe mocowanie tylnego stopnia

Drzwi boczne otwierane pod kątem 180°

• jako dostęp do masztu radiowego

• jako dostęp do elektrotechniki i technologii ładowania

• jako dostęp do technologii komunikacyjnej

Schowek pod podłogą

Zamykana klapa rewizyjna do prowadzenia przewodów 

techniki komunikacyjnej

Klapa dostępowa po prawej stronie pojazdu, z wewnętrz-

nym 32-calowym płaskim ekranem do przekazywania 

informacji o akcji na zewnątrz.

2 boczne drzwi wejściowe

Optyczny system ostrzegawczy w technologii LED

Reflektory robocze LED

Przedni i tylny system ostrzegawczy LED

Przednia lampka ostrzegawcza LED Sputnik SL

System ostrzegania tylnego LED

Tylne światła pojazdu w technologii LED

Kamera cofania

Markiza wysuwana na 3 m
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Nowy WAS 900 pojazd dowodzenia:
Idealnie wyposażony do każdego zastosowania.

CECHY SZCZEGÓLNE

System komunikacyjny Selectric typu IDECS

19-calowa szafa do montażu sprzętu komunikacyjnego

Drzwi łączące pomieszczenie komunikacyjne z salą 

konferencyjną

Klapa rewizyjna po prawej stronie pojazdu,

z wewnętrznym 32-calowym płaskim ekranem

klapa tylna

POJAZD BAZOWY

Model Mercedes-Benz Sprinter

Typ pojazdu Nadwozie typu furgon

Moc silnika 140 kW / 190 KM

Przekładnia Automatyczna

Paliwo Olej napędowy

Rozstaw osi 4325 mm

Dopuszczalna

masa całkowita

5000 kg

Pomieszczenie komunikacyjne i sala konferencyjna są połączone przesuwanymi drzwiami. Do przekazywania informacji o działaniach
na zewnątrz służy 32-calowy telewizor z płaskim ekranem umieszczony za klapą rewizyjną.

W tylnej części pojazdu można przechowywać sprzęt, w tym awaryjny 
agregat prądotwórczy.

Koncepcja ta może być zastosowana w innych typach 
pojazdów. Wyposażenie jest przykładowe i może być 
dostosowane do wymagań.


